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DW-Alkon

Kaksiseindmdinen, ruostumattomasta
“ terciksestt valmisteftu terdspiippujdriestelmd
| kaikille sovellusalueille patentoidun liitostekniikan ansiosta.

¥

c " =
Sertifioitu EN 1SO 9001:2000-standardin mukaan ~Y -




Ruostumattomasta terdksestd valmistettu DW-ALKON-jdriestelmd - innovatiivinen

Esimerkkikokoonpano
asennusosineen ja
lisiivarusteineen

Materiaali:

m Sisiiputki:
- wostumaton terds (1.4571/1.4404)
- ginevahvuus 0,5 mm tai 1,0 mm
- 80-600 mm

m Vilikerros: 30 mm / 60 mm limméneristys

m Ulkokuori:
- ruostumaton, kiiltohehkutettu terdis
- ainevahvuus 0,5 mm, @ 400 alkaen 0,6 mm
- kantava

I Heti kiiyttovalmis

Kiyttoalueet:

W kaikki yleisimmdt tulisijat
M limpokeskukset

W jiidhdytyslaitokset

M |impévoimalat

I hitdvirtakoneistot

B moottoriasemat

M yli- jo alipainekiyttodn

M sisii- jo ulkoasennus mahdollista

Patentoitu ALKON-jiirjestelmi kaksiseindmiisend versiona fiyttid korkeimmatkin
vaatimukset ja on suosittu erinomaisena ratkaisuna sisd- ja ulkofiloissa.
Esteettisen ulkoniikdnsi ansiosta - ei pantoja liitoskohdissa eiki nikyvid
pystysaumoja - se soveltuu myds arkkitehtooniseksi elementiksi moderneissa
rakennuksissa.

DW-Alkon-dirjestelmissi on euroopanlaajuisesti patentoitu kartioliitos, jossa ei
tarvita mitdidn lisdtiivistysti elementtien vilisiin liitoksiin.

Kaksiseindmdisessi jirjestelmissd on 30 mm:n tai 60 mm:n eriste, joka suojaa
ulkokuorta liialta kuumenemiselta sekii rakenteita vahingoittumiselta. Niin on
mahdollista tuoda savuhormi ldhelle ulkoseindd. Myds sisitiloissa voidaan timin

ansiosta pienentii etdisyytti palaviin materiaaleihin.

Eristeen ansiosta mydskiin ulkopuoliset [impdtilanvaihtelut ja sidolosuhteet eiviit
piiiise vaikuttamaan epdsuotuisasti savukaasujen virtaukseen.
Jiirjestelmi on helppo asentaa jo se on myds jilkikiteen helposti muunneltavissa

tarpeen mukaan (esim. teollisuuskdytdssd)

DW-Alkon on luotettava jirjestelmd, joka toimii korkeassakin ylipaineessa.

Se soveltuu kaikille polttoaineille ja tulisijatyypeille.

I Patentoitu liitostekniikka: Metallintiiviin kartioliitoksen ansiosta ilman
listitiivistyksid.

m Kapillaaripysiytys: Ulkoa ja sisiiltii kosteudelta suojattu jiirjestelm.

W Kiiyttomahdollisuudet: Monipuolisten osien avulla ratkaisu vaikeissakin
rakennustilanteissa.

M Kéyttoalueet: DW-Alkon voidaan liitiid kaikkiin tunnettuihin tulisijoihin.

M Kestivyystaso: Savukaasujen limpitila 600°C asti, ylipaine 5000 Pa asti,
alipaine -40 Pa asti.

W Korkeatasoiset materiaalit: Parhaat materiaalit jo vudenaikaiset valmis-
tusmenetelmiit takaavat luotettavan savuhormin pitkiille tulevaisuuteen.

M Korkea laatu: CE-hyviksytty jirjestelmd CE 0432-BPR-119938,
sertifioidun tuotannon EN IS0 9001:2000 takaama.

I Suunnittelussa riittdvsti liikkumatilaa: Arkkitehtooninen, elegantti

ulkoniikd, saatavana myds erilaisilla ulkokuorilla (kiiltdvd, matta, harjattu,

pulverimaalattu tai ylellinen kupari).
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DW-Alkonissa yhdistyviit esteettinen ulkondkd jo monipuoliset

kiyttémahdollisuudet..

Kanill

tyty

Jatkuvan lamman-
eristyksen ansiosta

ei lampdsiltojo

Ulkokuori:

F— ryostumatonta ferdistd

30 mm / 60 mm
lgmmaneristys

Sisikuori

Savukaasun virtaus
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! Kaavioesitys kartioliitoksesta DW-ALKON-irjestelmssd

-

tertisti 1.4571/1.4404

Savukaasun virtaus
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