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Kuvaus
Elektroninen EXHAUSTO-nopeudensäädin EFC 18 on kehitetty 
EXHAUSTO-savukaasuimureiden nopeuden säätöön niin, että 
niitä voi käyttää minkä tahansa  1 x 230 V:n laitteen kanssa. 
EFC 18 -säädintä käytetään EXHAUSTO savukaasuimureissa, 
jotka on tarkoitettu hiili- ja puulämmitteistiin takkoihin ja -
liesiin.
Tuuli ja sää ulkona sekä ilmanvaihtojärjestelmät sisällä aiheut-
tavat usein ongelmia ilmanvaihtoon. Koska imurin moottorin 
nopeutta voi säätää portaattomasti, imurin ilmanvaihtoa voi 
aina ohjata.

Toiminta
EFC 18 -säätimen avulla voi myös kytkeä savukaasuimurin 
automaattisesti pois päältä, kun tuli on sammunut. Lämpötila-
anturi asennetaan heti savukaasuimurin alapuolelle. Kun 
lämpötila laskee alle 40 °C:seen, savukaasuimuri pysähtyy 
automaattisesti 45 minuutin jälkipoistoajan kuluttua. EFC 18 -
säätimen avulla voi myös käynnistää imurin automaattisesti. Jos 
imuria ei ole käynnistetty manuaalisesti, se käynnistyy aina, kun 
lämpötila kohoaa yli 40 °C:seen. Alku-hävikin estämiseksi 
suosittelemme imurin manuaalista käynnistystä.
Riittävän vedon varmistamiseksi imuri käy tulen sytytyksen 
yhteydessä ensimmäiset 7 minuuttia täydellä nopeudella, ellei 
sitä hidasteta manuaalisesti. Käynnistysvaiheen jälkeen imuri 
palaa edellisen käyttökerran nopeuteen. 
Jos polttovaiheen aikana joudutaan lisäämään polttoainetta, 
imurin saa käymään 3 minuutin ajan enimmäisnopeudella 
yhdellä ohjauspaneelin kosketuksella. 
Imurin nopeutta voi aina säätää manuaalisesti käytön aikana, 
mutta lämpötila-anturi estää imurin kytkeytymisen pois päältä 
polttoaineen palaessa; näin estetään imurin moottorin vaurioi-
tuminen ja estetään mahdollinen hukkalämmitys.

EFC18 - Tuotetiedot 

Korkeus (mm) 85

Leveys (mm) 85

Syvyys (mm) 32

Käyttövirta (ampeeria) 1,2 A

Sytytysvirta (ampeeria) T 1,25 A

Virtalähde 230VAC, 50 Hz

Anturin toiminta-alue -50 °C - 400 °C

Ympäristön lämpötilan säädin 0 °C - 40 °C

Suojaustaso IP 30

Materiaali ABS

Väri Valkoinen

EXHAUSTO-säätimillä on kahden vuoden takuu. EXHAUSTOlla on ISO 9001 -sertifikaatti.

Lämpötila-
anturi

                                Tuuletin

Eristyskytkin

     Virtalähde

Takka

Lämpötila-anturin asennus


