


FR – Tuotetietoa 
 
 

 
 
Kuvaus 
 
EXHAUSTO:n FR-tyypin sovitinta käytetään asennettaessa 
EXHAUSTO savukaasuimuria metallihormin päähän.  
Sovittimet ovat tehty ruostumattomasta teräksestä.  
Imurin mukana toimitettava lasikuitueristelevy asennetaan sovittimen 
päälle, alumiininen kalvo ylöspäin. Eristelevyyn leikataan 
savukanavan koon mukainen reikä. Kiinnitys suositellaan tehtäväksi 
tärinää vaimentavilla pulteilla, jotka toimitetaan sovittimen mukana. 
Eristelevyn reunat on leikattava pois tärinää vaimentavia pultteja 
käytettäessä.  
Sovitinputken ulkohalkaisija on 3mm pienempi kuin hormin 
sisähalkaisija, ts. FR1-200:ssa on 197mm sovitinputki ja sopii täten 
200mm hormiin. 
 
Mallistomme tarjoaa vaihtoehdot kaikille imurimalleille ja useimmille 
hormikooille. 
 
 

125 150 175 200 225 250 300 350 400 450

RSV009/160 240 x 240 FR1-125 FR1-150 FR1-175 FR1-200
RSV012/200 
RS009/255 
RSVG200

310 X 310 FR2-125 FR2-150 FR2-175 FR2-200 FR2-225 FR2-250

RSV014/250 
RSHG012/014 
RS012/014/285 
RSVG250

395 X 395 FR3-150 FR3-175 FR3-200 FR3-225 FR3-250 FR3-300 FR3-350

RSV016/315/400 
RSV450 
RSVG315

500 X 500 FR4-200 FR4-250 FR4-300 FR4-350 FR4-400 FR4-450

Savukaasuimuri Sovitin (mm)
Hormin koko

 
 
 
 
 
EXHAUSTO tuotteille myönnetään 2 vuoden takuu. EXHAUSTO on ISO 9001- sertifioitu. 

 

 
Oikeudet muutoksiin pidätetään 


