
 
Air Speedy -savukaasuimuri 
 

 
• käynnistysapu veto-ongelmissa  

• polton aikainen vedon tehostaminen 

• heti käyttövalmis paketti 

• ei vaadi sähköasennustöitä 

• vakiovarusteena kaukosäädin 

• siro, kompakti muotoilu 

• kestävää ruostumatonta terästä 

• Air Speedyn voi sammuttaa hormin oman vedon parantuessa 

• soveltuu piipuille, joiden halkaisija on 100-220 mm 

• soveltuu myös eristetyille tuplaseinämäisille teräspiipuille 

• maximi sallittu lämpötila piipun päässä 250°C  

• soveltuu kaikille polttoaineille 
 
 
Tekniset tiedot: 
 
jännite   230 V 50 Hz 
kulutus max  35 W 
max alipaine   40 Pa 
max kapasiteetti 250 m3/h 
paino   5,6 kg 
korkeus   n. 28 cm 
kaapeli  n. 300 / 440 cm 
 

 

Jälleenmyyjä: 

 
Vantaanpuistontie 31, 01730 Vantaa/ 
Piispanristintie 20, 20780 Kaarina, p. 020 730 4030, www.hormistokeskus.fi 

 

 

http://www.hormistokeskus.fi/

